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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego ZO.7.2018

	Doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek OSP Gminy Świekatowo.  Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Parametry jakościowe
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość ogółem brutto w PLN

	1
	Torba ratownicza (PSP R1)
	Torba PSP R1 z wyposażeniem, oddzielny pokrowiec z szynami Kramera oraz deską ortopedyczną, zgodna z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
	2
	
	

	2
	Detektor wielogazowy
	Detektor wielogazowy do badania od 1 do 4 zagrożeń gazowych: siarkowodór, tlenek węgla, tlen, gazy palne. Wyświetlacz LCD z możliwością wskazywania wyniku badania w czasie rzeczywistym, wodoodporna odporna na wstrząsy obudowa, możliwość automatycznej kalibracja; funkcja alarmów dźwiękowych/wizualnych
	1
	
	

	3
	Bosak dielektryczny
	Bosak nieprzewodzący prądu chroniący przed napięciem do 20 000 V. Teleskopowa konstrukcja z włókna szklanego i jest zakończony hakiem wykonanym ze stali węglowej. Długość złożonego min. 2 m długość rozłożonego do 3,80 m
	1
	
	

	4
	Osłona zabezpieczająca poszkodowanego
	Osłona wykonana z przeźroczystego i elastycznego PCV wyposażona w uchwyty do trzymania o wymiarach min. 600 x 500 mm , pokrowiec do przechowywania.
	1
	
	

	5
	Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi
	Plandeka wykonana z materiału olejoodpornego wymiary minimalne 2 m x 1,5 m 
	1
	
	

	6
	Zabezpieczenie poduszki pasażera
	Zestaw tarcz zabezpieczających oraz zestaw taśm nośnych zakończonych S - hakami oraz klamrą. Wymiary min. 29 mm x 29 mm. Torba transportowa.
	1
	
	

	7
	Latarka akumulatorowa w Ex
	Latarka nasobna z obrotową główką, musi posiadać certyfikat CE pozwalające na użytkowanie w atmosferach zagrożonych wybuchem zawierających gazy, pyły i mgły, w zakresie dopuszczalnym dla klasy temperaturowej T4.
	2
	
	

	8
	Agregat prądotwórczy ze stabilizacją napięcia
	Napięcie: 230 V regulacja napięcia: elektroniczna AVR stabilność napięcia: ± 2 % moc znamionowa: min 4,5 kW zbiornik paliwa: min 5 l, stopień ochrony: IP 23 , częstotliwość: 50 Hz, agregat przenośny, wyposażenie dodatkowe agregatu: adapter wąż-tłumik silnika, licznik motogodzin, uziemienie, wąż do odprowadzania spalin, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zestaw eksploatacyjny gniazda: 230V / 16A - 2szt.
	2
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